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PERSÖNLICH. KOMPETENT. DIREKT.   

Bei allen Fragen zu unseren Produkten im Bereich Lebensmittelhygiene,
berät Sie Herr Frank Fietkau

Email: frank.fietkau@fincke.de
Telefon: +49 261 24041

Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie und Ihre Fragen da, 
denn persönlicher Kontakt liegt uns am Herzen.
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ZEICHENLEGENDE.

33

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

~ ;: • e 
Mitteldrucksystem bis zu 25 bar Material Verfügbare Farben Blau 

- @ L 0 1111\ 
0 

Niederdrucksystem Temperatur Blauer Schlauch - blauer Schutz Rot 

~ 
~ 

L 0 -----~ 
Länge Schlauchaufroller Kapazität Roter Schlauch - roter Schutz Gelb 

e ~ e 
Durchmesser Winkel / Durchfluss Gelber Schlauch - gelber Schutz Grün 

8 • L @J 
Eingang Spülen Grüner Schlauch - grüner Schutz Weiß 

G 14 CD 6 
Zusätzliche Informationen Gewicht 

Ausgang Schäumen 

® A / 
Schlauchwanddicke Desinfektion Lanzenwinkel 

T ~ @ 
Gewinde Maximaler Druck Antibakterielle Eigenschaften 



FARBCODIERTE ULTRA HYGIENIC® SCHLÄUCHE 

Als Meterware erhältlich.
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A ,a CleanAccess 

ULTRA HYGIENIC® Schlauch 1/2" ohne Anschlüsse 100m 

;: PVC, Polyester 

e 1/211 

~ 100m 

ULTRA HYGIENIC® Schlauch 20 m 
mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" AG 

•ZlZ• ULTRA H Y GIENIC:
0 

;: 

PVC, Polyester, Gummi, 

Edelstahl, Teflon 

e 112" 

~ 20m 

ULTRA HYGIENIC® Schlauch 20 m 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" IG 

PVC, Polyester, Gummi, 

i= Edelstahl, Teflon 

e 112" 

~ 20m 

@ -10°C - 70 °C 

® 5mm 

~ S0bar 

@ - 10°c - 70 °c 

@ 5mm 

~ S0bar 

@ -10°C - 70 °C 

® 5mm 

~ S0bar 

Art. 888130 Art. 01.01.00.00 

• 33 000g 

* L L L L 

Art. 88120 Art. 01.01.20.01 

Ja 7000g 

f Extern 

* L L L L 

Art. 88127 Art. 01.01.20.02 

• 7 000g 

V Intern 

* L L L L 
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ULTRA HYGIENIC® Schlauch 25 m 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" AG 

PVC, Polyester, Gummi, 
): Edelstahl, Teflon 

e 112" 

# 25m 

ULTRA HYGIENIC® Schlauch 25 m 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen½" IG 

PVC, Polyester, Gummi, 
): Edelstahl, Teflon 

e 112" 

# 25m 

ULTRA HYGIENIC® Schlauch 25 m 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½"AG+ IG 

PVC, Polyester, Gummi, 
i: Edelstahl, Teflon 

e 112" 

~ 25m 

~ -10·c - 10 ·c 

@ 5mm 

~ S0bar 

~ -10·c - 10 ·c 

@ 5mm 

~ S0bar 

IM -1o·c - 10 ·c 

@ 5mm 

~ S0bar 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Art. 88117 Art. 01.01.25.01 

6 8400g 

T Extern 

* L L L L 

Art. 88128 Art. 01.01.25.02 

6 8400g 

V Intern 

* L L L L 

Art. 88129 Art. 01.01.25.12 

ja 8400g 

V Intern/Extern 

* L L L L 



ULTRA HYGIENIC® ANSCHLUSS SCHLÄUCHE

Anschluss-Schläuche auch in Längen bis 3 m lieferbar.
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A ,a CleanAccess 

ULTRA HYGIENIC® Anschluss-Schlauch 1,5m 

mit verpressten Edelstahl-Anschlüssen ½" AG 

PVC, Polyester, 

)i: Edelstahl, Teflon 

e 112" 

~ 1,5m 

ULTRA HYGIENIC® Anschluss-Schlauch 1,5m 

mit verpressten Edelstahl-Anschlüssen ½" IG 

PVC, Polyester, 
): Edelstahl, Teflon 

e 112" 

~ 1,5m 

Art. 888189 Art. 01.01.015.01 

@ -1o·c - 10 ·c 6 600g 

@ 5mm V Extern 

_-52 50bar * L L L L 

Art. 88124 Art. 01.01.015.02 

liJ -10·c - 10 ·c • 600g 

@ 5mm T Intern 

_-52 50bar • L L L L 



EDELSTAHL KUPPLUNGEN	
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Edelstahl Schnellkupplung M 1/4" IG Art. 888220 Art. 03.01.02.14 

),: Edelstahl • 54g 

~ 300bar ~ 20 

e 1/4" T Intern 

Edelstahl Schnellkupplung M 1/2" AG Art. 888211 Art. 03.01.01.12 

),: Edelstahl • 94g 

~ 300bar ~ 20 

e 112" T Extern 

Edelstahl Schnellkupplung M 1/2" IG Art. 888205 Art. 03.01.02.12 

),: Edelstahl • 79g 

~ 300bar ~ 20 

e 112" T Intern 
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Edelstahl Schnellkupplung F 1/2" AG Art. 88205 Art. 03.02.01.12 

)i: Edelstahl ,h 156g 

~ 300bar §f 20 

e 112" V Extern 

Edelstahl Schnellkupplung F 1/2" 
AG mit blauer Gummischutzabdeckung 

Art. 88210 Art. 03.02.21.12 

)i: Edelstahl, Gummi ,h 186g 

~ 300bar 

e 112" V Extern §f 20 

Edelstahl Schnellkupplung F 1/2" IG Art. 88204 Art. 03.02.02.12 

)i: Edelstahl @ 20 

~ 300bar ,h 140g 

e 112" V Intern 
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Edelstahl Schnellkupplung F 1/2" 
IG mit blauer Gummischutzabdeckung 

): Edelstahl, Gummi 

~ 300bar 

e 112" 

Edelstahl Schnellkupplung F 3/8" AG 

): Edelstahl 

~ 300bar 

e 3/8" 

Edelstahl Schnellkupplung F 3/8" AG 
mit blauer Gummischutzabdeckung 

): Edelstahl, Gummi 

~ 300bar 

e 3/8" 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Art. 88211 Art. 03.02.22.12 

iA 171g 

V Intern ~ 20 

Art. 88207 Art. 03.02.01.38 

~ 20 

• 152g 

V Extern 

Art. 88212 Art. 03.02.21.38 

iA 180g 

T Extern ~ 20 



10

A ,a CleanAccess 

Edelstahl Schlauch-Fitting½" AG Verschraubung Art. 888216 Art. 03.05.01.01 

i: Edelstahl ~ 20 

~ 300bar • 134g 

e 112" T Extern 

Edelstahl Schlauch-Fitting½" IG Verschraubung Art. 888217 Art. 03.05.01.02 

i: Edelstahl ~ 20 

~ 300bar iJ.l 136g 

e 112" T Intern 



ANLEITUNG ZUM SELBSTVERPRESSEN VON ANSCHLÜSSEN AN SCHLÄUCHE

11

Notwendiges Werkzeug 

i (1 
Fitting mit Gewinde Ultra Hygienic® Schlauch 

Messer x 1 Schraubenschlüssel x 2 Schmiermittel x 1 Pinsel x 1 

[ 
EXT - 22, 27 l 
INT - 14, 22 

Hülse aufschrauben 

Links- ~ 
gewinde u 

Verbindungsstück in der Hülse 
platzieren und mit 2 Schrauben­
schlüsseln festschrauben 

~ ::.~:.(j 
ACHT_UNG_! . . ... --~ 
Schm1erm1ttel mit einem ~ 

Pinsel aufbringen == 

* ~ -, 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Schlauch abschneiden 

1 
1 

X 

ACHTUNG! 
Schlauch muss exakt gerade 

abgeschnitten werden. 

Überprüfen Sie, ob die Hülse am 
Schlauchende vollständig anliegt 

Q )( 
~ 

FERTIG! 

1 
~·:·----·-



SPRÜHPISTOLEN UND KUGELVENTILE

12

A ,a CleanAccess 

Edelstahl Waschpistole linear mit Schließsystem 1/2" IG 

)c: Edelstahl, Plastik liJ 100 °C 

~ 60bar ~ 1/2" Swivel INT 

b:::_ 1201/min G 1/2" INT 

Waschpistole ST 2720 blau Edelstahl-Schnellkupplung F 
mit Gummischutzabdeckung Wasseranschluss 1/2" IG 

;: Edelstahl, Plastik & 150 °C 

~ 125bar ~ 1/2" INT 

[2i] b:::_ 801/min G Schnellkupplung F 

Waschpistole Typ SN blau Edelstahl-Schnellkupplung F 
mit Gummischutzabdeckung und Dämpfer Wasseranschluss 1/2" IG 

)c: Edelstahl, Plastik liJ 150°( 

J2 60bar ~ 1/2" INT 

b:::_ 1001/min G Schnellkupplung F 

Art. 888301 Art. 02.01.20.10 

,h 752g 

Art. 888302 Art. 02.01.03.01 

,h 760g 

Q) auc~- mit Drehgelenk 
verfugb. 43.Art.: 02,01.03,03 

Art. 88203 Art. 02.01.03.11 

iA 1430g 

Q) auc~-mit Drehgelenk 
verfugb. 47.Art.: 02.01.03.13 
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Edelstahl Kugelventil 1/2" IG mit Schmetterlingsgriff Art. 888507 Art. 02.00.00.00 

i: Edelstahl 

~ 60bar 

bc 801/min 

Edelstahl Kugelventil mit Schnellkupplung F 1/2" IG 
inklusive Gummischutzabdeckung 

i: Stainless Steel, Rubber 

~ 60bar 

1a 700g 

& 1so·c 

,V 1/2" !NT 

G 1/2" INT 

& 95 ·c 

,V 1/2" INT 

1a 240g 

Auch mit flachem 

(D Hebelgriff erhältlich 
49. Art.: 02.00.00.01 

Art. 888508 Art. 02.01.02.02 

Female Quick 
G Coupling in Protection 



DÜSEN UND LANZEN	

Weitere Lanzen-Längen und Sprühwinkel auf Anfrage.

14
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Edelstahl Spüldüse 70 mm 25/30 blauer Schutz 

• ~Z· ULTRA HYGIENIC ~ Edelstahl, Antibakterielles 
r Polypropylene 

L 25°/301/m 

• # 70mm 

6 87g 

§J 20 

Art. 88401 Art. 04.07.25.30 

auch mit Edelstahl 
(D Düsenschutz erhältlich 

55. Art.: 04.07.25.30.55 
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Düsen/Lanzen 
Breiter Strahl Gebündelter Strahl Schaum Desinfektion 

p~ 

~~ ~I 
p~-0~~ 
-<=>-o~-0-<:) ~~~-<> 
-<><> -<> 
<> <> -<> 

<> <><> 

~"~~ 

L 
25°/151/m 15°/151/m 
25°/251/m 00°/201/m 15°/201/m 
25°/301/m 00°/301/m 50°/2001/m 15°/251/m 
25°/401/m 00°/401/m 40°/201/m 
40°/301/m 65°/201/m 

70mm 
500mm 70mm 70mm 

70mm 
700mm 500mm 220mm 
900mm 

*Die Parameter werden bei ca. 20 bar Druck erreicht 

Lanzen/Düsen mit anderen Parametern können nach folgendem Schema bestellt werden: 

Länge 

07 (70mm) 50 (500mm) 

22 (220mm) 70 (700mm) 

90 (900mm) 

Alle Düsen/Lanzen 

beginnen mit 04 

Winkel/Durchlauf 

25.30 (25°/301/m) 

25.40 (25°/401/m) 

00.30 (00° /301/m) 

... etc. 

Düsenschutz aus 
Edelstahl: 

Produktionscode „55" 

'------------'. ~-~-A. S S 
Bei abgewinkelten 
Lanzen 

„A" ans Ende des 

Produktionscodes 



16
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Edelstahl Spüllanze 500 mm 25/30 blauer Schutz 

Edelstahl, Antibakterielles 
ja: Polypropylene 

L 25°/301/m 

6> 500mm 

Edelstahl Spüllanze 700 mm 25/30 blauer Schutz 

.,_. Edelstahl, Antibakterielles 
r- Polypropylene 

L 25°/301/m 

6> 700mm 

iJ:1 500g 

iJ:1 650g 

Edelstahl Sprühdüse 70mm 00/20 mit grünem Schutz 

.,_. Edelstahl, Antibakterielles 
r- Polypropylene 

L 00·12011m 

• 6> 70mm 

~ 20 

iJ:1 82g 

Art. 888351 Art. 04.50.25.30 

auch mit Edelstahl 
CD Düsenschutz erhältlich 

59. Art.: 04.50.25.30.A.SS 

Art. 88350 Art. 04. 70.25.30 

auch mit Edelstahl 
CD Düsenschutz erhältlich 

61. Art.: 04.70.25.30.SS 

Art. 88209 Art. 04.07.00.20 

auch mit Edelstahl 
CD Düsenschutz erhältlich 

69. Art.: 04.07.00.20.SS 
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Edelstahl Schaumdüse 70 mm 50/200 mit weißem Schutz 

Edelstahl, Antibakterielles 
)i: Polypropylene 

L so· /2001/m 

~ 6> 70mm 

~ 20 

Ja 146g 

Edelstahl Schaumlanze 220mm 50/200 weißer Schutz 

Edelstahl, Antibakterielles 
ji: Polypropylene 

L so· /2001/m 

~ 6> 220mm 

/a 2SSg 

Edelstahl Desinfektionsdüse 70 mm 15/20 gelber Schutz 

•%~%· ULTRAHYGIENIC0 ji: Edelstahl, Antibakterielles 
Polypropylene ~ 20 

L lS"/201/m • 82g 

A 6> 70mm •• 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Art. 88407 Art. 04.07.50.200 

Art. 65150 Art. 04.22.50.200 

Art. 88408 Art. 04.07.15.20 

auch mit Edelstahl 
(D Düsenschutz erhältlich 

75. Art. : 04.07.15.20.SS 



Düsen und Lanzen auch als Set erhältlich
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A ,a CleanAccess 

·%~%· ULTRAHYGIENIC 

Edelstahl Aufhängung für 3 Düsen oder Lanzen Art. 888404 Art. 04.12.00.03 

)i: Edelstahl 

• 89g 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 

Edelstahl Aufhängung für 4 Düsen oder Lanzen Art. 888405 Art. 04.12.00.04 

)i: Edelstahl 

11:l 115g 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 



NIEDERDRUCK SCHLÄUCHE				  
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Niederdruck Schlauch ohne Anschlusse - 100 m Meterware Art. 88131 Art. 01.02.00.00 

;: PVC, Polyester & -1s·c - 70 ·c 

e 1/2" @ 4mm • 23 700g 

[2i] # 100m ~ 20bar • L 

Niederdruck Schlauch 15 m 
Art. 88132 Art. 01.02.15.01 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" AG 

;: 
PVC, Polyester, 

& • Edelstahl, Teflon -1s·c - 70 ·c 3 823g 

e 1/211 @ 4mm V Extern 

[2i] # 15m ~ 20bar • L 

Niederdruck Schlauch 15 m 
mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" IG 

Art. 88133 Art. 01.02.15.02 

;: PVC, Polyester, 
& • Edelstahl, Teflon -1s·c - 70 ·c 3 827g 

e 1/2'' @ 4mm V Intern 

[2i] # 15m ~ 20bar • L 
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Niederdruck Schlauch 25 m 
Art. 88134 Art. 01.02.25.01 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen½" AG 

;: PVC, Polyester, 
@ • Edelstahl, Teflon -15°C - 70 °C 6193g 

e 1/211 @ 4mm V Extern 

[2i] ~ 25m ~ 20bar * L 

Niederdruck Schlauch 25 m 
Art. 888135 Art. 01.02.25.02 

mit verpressten Edelstahlanschlüssen ½" IG 

;: 
PVC, Polyester, 

@ • Edelstahl, Teflon -15°C - 70 °C 6197g 

e 1/211 @ 4mm V Intern 

[2i] ~ 25m ~ 20bar * L 

Niederdruck Schlauch ohne Anschlüsse 3/4" - 25 m Art. 88126 Art. 01.02.00.34 

;: PVC, Polyester, @ - 15°C - 70 °C 

e 3/4" @ 4,5mm lil 10900g 

~ 25m ~ 20bar * L ------
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Niederdruck Schlauch 25 m 
mit verpressten Edelstahlanschlüssen 3/4" AG 

Art. 88136 Art. 01.02.25.34 

;: 
PVC, Polyester, 

& Edelstahl, Teflon -15°C - 70 °C • 11300g 

e 3/4" ® 4,5mm V Extern 

[2TI # 25m _52 20bar * L 

Niederdruck Schlauch 25 m 
mit verpressten Edelstahlanschlüssen 3/4" IG 

Art. 88137 Art. 01.02.25.43 

;: 
PVC, Polyester, 
Edelstahl, Teflon & -15°C - 70 °C • 11340g 

e 3/4" ® 4,5mm V Intern 

[2TI # 25m _52 20bar * L 



NIEDERDRUCK PISTOLEN			 
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A ,a CleanAccess 

Messing Waschpistole mit EPDM Dichtung, blau, Eingang 1/2" IG Art. 149 Art. 02.02.01.01 

;: 
Messing, EPDM Gummi, 
Edelstahl • 890g 

~ 24bar @ 95 ·c 

~ 1/2" INT • 0 0 0 8 @) 

Edelstahl Waschpistole EPDM Gummischutz, blau, Eingang 1/2" IG Art. 888330 Art. 02.02.03.01 

Edelstahl, • ;: EPDM Gummi 920g 

~ 24bar @ 95 ·c 

~ 1/2" INT • 0 0 0 8 @) 

Wasserbrause blau Eingang 1/2" IG Art. 888303 Art. 02.02.11.01 

i: Plastik, EPDM Gummi • 300g 

~ 8bar @ 60°c 

~ 1/2" INT • O ® 



EDELSTAHL SCHLAUCHAUFROLLER	
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Edelstahl Schlauchaufroller automatisch 20 m ½" Art. 888190 Art. 05.01.20.12 

ji: Edelstahl 

e 112" 

-~ 20m ja 17000g 

Edelstahl Schlauchaufroller automatisch 25 m ½" Art. 888187 Art. 05.01.25.12 

ji: Edelstahl 

e 112" 

-.=. 25m ja 26000g 

Edelstahl Schlauchaufroller automatisch 20 m ¾" Art. 888193 Art. 05.01.20.34 

ji: Edelstahl 

e 3/4" 

-~ 20m ja 28000g 
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A ,a CleanAccess 

Edelstahl Schlauchaufroller automatisch 25 m ¾" Art. 888194 Art. 05.01.25.34 

): Edelstahl 

e 3/4" 

-=. 25m Ja 28000g 

Edelstahl Schlauchaufroller manuell 25 m ½" Art. 888195 Art. 05.02.25.12 

): Edelstahl 

e 112" 

-~ 20m Ja 8000g 

Edelstahl Schlauchaufroller manuell 25 m ¾" Art. 888196 Art. 05.02.25.34 

): Edelstahl 

e 3/4" 

-I 2sm Ja 11000g 



EDELSTAHL WANDHALTERUNGEN				 
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Edelstahl Wandhalterung Gelenk für Schlauchaufroller autom. 20 m 

;: Edelstahl 

Kompatibel mit 
CD 05.01.20.12 Schlauchaufroller 

Ja 2200g 

Edelstahl Wandhalterung Gelenk für Schlauchaufroller ab 25 Meter 

;: Edelstahl 

Kompatibel mit 
05.01.35.12, 05.01.20.34, 
05.01.25.34, 05.01.25.12, 

CD Schlauchaufroller 

Edelstahl Schlauchhalterung für 25 m Schlauch 

;: Edelstahl 

Ja 1400g 

Ja 6000g 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Art. 888188 Art. 05.03.20.12 

Art. 888191 Art. 05.03.23.00 

Art. 888180 Art. 05.04.25.00 

-_!. 25m CD Befestigungsmaterial beiliegend 
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Edelstahl Kanisterhalterung economy für 1 Kanister 

j-: Edelstahl 

CD 350x290x360 mm 

ja 2000g 

Edelstahl Kanisterhalterung economy für 2 Kanister 

j-: Edelstahl 

~ (D 710x290x360 mm 

ja 3850g 

Edelstahl Kanisterhalterung massiv für 1 Kanister 

j-: Edelstahl 

CD 422x338x280 mm 

ja 3 500g 

Art. 75000 Art. 05.04.01.01 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 

Art. 888515 Art. 05.04.01.02 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 

Art. 888516 Art. 05.04.00.01 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 



27

Edelstahl Kanisterhalterung massiv für 2 Kanister 

ji: Edelstahl 

CD 422x638x280 mm 

/a 6000g 

Edelstahl Kanisterhalterung abschließbar für 1 Pos. 

ji: Edelstahl 

435x338x280 mm 
CD Schlüssel enthalten 

/a 3800g 

Edelstahl Kanisterhalterung abschließbar für 2 Pos. 

;: Edelstahl 

CD 
435x638x280 mm 

Schlüssel enthalten 

• 6 500g 

fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Art. 888517 Art. 05.04.00.02 

CD Befestigungsmaterial beiliegend 

Art. 888504 Art. 05.04.00.03 

CD Befestigungsstifte enthalten 

Art. 888505 Art. 05.04.00.04 

CD Befestigungsstifte enthalten 



ZUBEHÖR		
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Edelstahl Auffangwanne für 1 Kanister 

j: Edelstahl 

• 3000g 

CD 330x150x270 mm 

ULTRA HYGIENIC® Anschluss-Schlauch 1,Sm 
mit verpressten Edelstahl-Anschlüssen ½" AG 

PVC, Polyester, 
i= Edelstahl, Teflon 

e 112" 

A 

Edelstahl-Halterung für 10-Liter Kanister 

;: Edelstahl 

CD 320x240x210 mm 

• 980g 

Art. 888192 Art. 05.10.00.00 

CD Kompatibel mit: 05.04.00.01, 05.04.00.02, 
05.04.00.03, 05.04.00.04 

Art. 888189 Art. 01.01.015.01 

@ -10·c - 10 ·c ia 600g 

@ 5mm V Extern 

Art. 888511 Art. 05.04.10.01 
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Edelstahl Rückschlagventil 1/4" AG Art. 888512 Art. 08.00.01.00 

;: Edelstahl 

~ 6mm Verbindung • 21g 

G 1/4" EXT 
Erhältlich auch als 

(D ~ 1/4" EXT G 1/4" EXT ;:.; Art.: 08.01.01.02 

PP Schlauchstopper 1/2" für Aufroller Art. 888513 Art. 07.10.02.02 

;: Polypropylen 

e 1/2" 

Ja 60g 

Edelstahl Verbindungsstück 1/2" AG + 1/2" IG Art. 888219 Art. 09.02.01.02 

;: Edelstahl 

0 1/2" EXT 

G 1/2" INT • 45g 
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Edelstahl Muffe 1/4" Art. 888501 Art. 09.01.14.14 

)': Edelstahl 

e 1/4" 

Ja 23g 

Edelstahl Muffe 1/2" Art. 888502 Art. 09.01.12.12 

)': Edelstahl 

e 1/2" 

Ja 40g 

Edelstahl Reduzierstück 3/4" AG + 1/2" AG Art. 888214 Art. 03.03.34.12 

)': Edelstahl 

e 3/4" 11/2" 

Ja 52g 
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Edelstahl Reduzierverbindung 3/4" AG + 1/2" IG Art. 888212 Art. 09.00.34.12 

;: Edelstahl 

e 3/4" EXT/ 1/2" INT 

/a 32g 

Edelstahl Reduzierverbindung 1/2" AG + 1/4" IG Art. 888213 Art. 09.00.12.14 

;: Edelstahl 

e 1/2" EXT/ 1/4" INT 

/a 29g 

Edelstahl Doppelnippel 1/2" AG Art. 888215 Art. 03.03.01.12 

;: Edelstahl 

e 1/2" 

/a 60g 
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A ,a CleanAccess 

Edelstahl Drehgelenk 1/2" Art. 888506 Art. 07.07.00.00 

;: Edelstahl 

e 1/2" 

Ja 108g 

Edelstahl Schlauchverbinder für Durchmesser 1/2" - 3/4" Art. 888203 Art. 03.04.12.34 

;: Edelstahl 

e 1/2"-3/4" 

Ja 70g 

Schlauchschutz 170 mm Art. 888140 Art. 07.02.02.02 

;: Gummi 

(> 170mm 

Ja 117g 
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fincke(I) 
bringt die Hygiene. 

Schutz für Schaumdüse aus PP weiß Art. 888410 Art. 07.07.01.02 

j: Antibakterielles Polypropylen 

e 20mm 

6 14g 

Schutz für Sprühdüse oder Desinfektionsdüse 14 mm Art. 888411 Art. 07.07.01.01 

j: Antibakterielles Polypropylen 

e 14mm 

• 9g 

Schnellkupplung F Dichtungen EPDM Gummi 2 Stück Art. 888412 Art. 07.05.01.12 

;: EPDM Gummi 

0 o _(D_i _ 2e_rs_et ___ _ 

• <lg 
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A ,a CleanAccess 

Teflon Dichtung Durchmesser 1/2" Art. 888509 Art. 07.05.02.12 

j: Teflon 

0 e 1/2" 

• <lg 





FINCKE-Hygiene 
Fachgroßhandel OHG

In der Florinskaul 8
56218 Mülheim-Kärlich

Fon	 +49(0)261 . 2 40 41
Fax	 +49(0)261 . 2 56 24 info@fincke.de

EIN FACHGROSSHANDEL UND SYSTEMPARTNER FÜR                                                          
                                    Praxishygiene. Hygienekonzepte. Qualitätsmanagement.

fincke(;) 
bringt die Hygiene. 
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